Montaz Paneli Sciennych 3D

Kontrola Produktu

max. 4mm na 2m
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Sprawdz panele przed montazem.

Przygotowanie do montazu. Wyréwnanie powierzchni w przypadku.

nieréwnosci wigkszych niz4mm.

Przygotowanie $ciany. Zagruntuj $ciane gruntem Weldprimer,
a w przypadku $liskiej powierzchni (np. farba lateksowa) uzyj gruntu
kwarcowego.
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listwa startowa

Wymierz $ciane i zaplanuj rozmieszczenie paneli.

Listwa startowa wymagana jest tylko w przypadku, gdy panele beda
montowane powyzej poziomu podtogi.

Klejenie poszczegdlnych paneli  (zachowanie dystansu pomiedzy
panelami od 1,5 do 3mm). Kolejne warstwy paneli montuje sie
po upewnieniu sie, ze poprzednia warstwa jest trwale zamontowana.
Dla wysokiej jakosci montazu uzyj oryginalnych tekturek.

listwa startowa

W razie potrzeby, panele mozna docina¢ za pomoca pity do drewna.

Demontaz listwy startowe;.

Do faczenia paneli uzyj masy szpachlowej Weldmasa.
Po nafozeniu oraz wyschnigciu masy, nalezy taczenia wygtadzi¢
przy pomocy papieru sciernego o gramaturze 240. W razie potrzeby
proces powtarza¢, az do otrzymania gtadkich powierzchni.

Zyczymy
udanego montazu

Narzedzia niezbedne do montazu:

Klej gipsowy lub montazowy Weldfix Ultra, papier $cierny 240, poziomica, masa
szpachlowa Weldmas, pita do drewna, watek welurowy.

1. Sprawdz panele przed montazem pod katem ewentualnych uszkodzen
oraz defektow. Wszelkie uszkodzenia zgto$ producentowi zanim rozpoczniesz
montaz. Rozt6z panele na podtodze w celu sprawdzenia dopasowania
poszczegdlnych elementéw. Zamontowane panele dekoracyjne, nie podlegaja
reklamacji.

2. Przygotuj $ciane do montazu paneli dekoracyjnych. Nieréwnosci wieksze
niz4mm, nalezy wyréwnac za pomoca gipsu szpachlowego lub usuna¢ papierem
Sciernym.

3. Zagruntuj wyrdéwnang powierzchnie $ciany za pomocg gruntu
WeldPrimer, a w przypadku $liskich powierzchni takich jak farba lateksowa
lub lakier, uzyj gruntu kwarcowego.

4. Wymierz $ciang, na ktorej beda montowane panele oraz zaplanuj
rozmieszczenie pierwszego rzedu paneli dekoracyjnych.

5. W przypadku, gdy panele dekoracyjne beda montowane powyzej poziomu
podtogi, na czas montazu, nalezy zainstalowac listwe startowa w postaci prof lu
aluminiowego lub listwy drewnianej przykreconej do $ciany. Zadaniem listwy
startowej jest podtrzymanie paneli podczas klejenia.

6. Przystap do klejenia paneli dekoracyjnych zachowujac dystans pomiedzy
poszczegdlnymi elementami od 1,5 do 3 mm. Zachowanie zalecanego
dystansu pozwoli unikng¢ pojawienia sie mikropeknie¢ na faczeniach
paneli dekoracyjnych. Do regulacji dystansu, uzyj tekturowych przektadek,
ktére po zwigzaniu kleju w prosty sposéb bedzie mozna usunaé.

Do montazu paneli dekoracyjnych zalecamy klej gipsowy lub montazowy
Weldfix Ultra.

7. W razie potrzeby, panele dekoracyjne Loft Design System mozna docina¢
za pomocg pity do drewna.

8. Po zwigzaniu kleju, zdemontuj listwe startowa i tekturki.

9. Do taczenia paneli uzyj mase szpachlowa Weldmasa. Po natozeniu oraz
wyschnieciu masy, taczenia nalezy wygtadzi¢ przy pomocy papieru $ciernego
o gramaturze 240. W razie potrzeby proces powtarzaé, az do otrzymania
gtadkich powierzchni.

10. Przed przystapieniem do malowania, powierzchnie paneli dekoracyjnych
Loft Design System nalezy zagruntowac srodkiem Weldprimer.

11. Do malowania paneli marki Loft Design System, mozna uzy¢ dowolnej
farby do wnetrz oraz narzedzia (pedzel, watek welurowy, pistolet).

Przed przystapieniem do malowania, powierzchnie paneli nalezy
zagruntowac srodkiem Weldprimer przy uzyciu watka welurowego.

Malowanie dowolna farba oraz narzedziem (pedzel, watek welurowy,

pistolet).




